ESANI D STATO PER UABILITAZIONE
SECONDA SESSIONE 2015

PRIMIA PROVA SCRITTA SEMIOR
18 NOVEMEBRE 2015

SETTORE INDUSTRIALE
Sottosetiore ELETTRICO-AUTOMAZIONE
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TEMA ML

il candidato illustri le tecniche per analizzare e controllare i sistemi lineari piictati dal tempo
{tempecontinui o/o tempediscreti) con modelli in variabili di stato.
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TEMAN.Z

Gli azionamenti eiettrici a2 velocita variabile neile applicazioni industriali.

R oo R R R R R R R
TEMA N3

I candidato analizzi le caratteristiche funzionali e le specifiche o sarvizio di un applicativo software in
ambito industriaie.
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TEMA N.4

i candidato iHustri il calcolo delle correnti di cortocircuito.




ESAMY DI STATC PER 'ABILITAZIONE
ALL'ESERCIZIO DELLA PROFESSIONE DI INGEGNERE E DI INGEGNERE JUNIOR
SECONDA SESSIONE 2015

SECONDA PROVA SCRITTA SENIOR
18 NOVEMBRE 2015

SETTORE INDUSTRIALE
Sottosettore ELETTRICO-AUTOMAZIONE

BEEEES S L SRS Y

TEMAN.1

Il candidato iliustri le tecniche per realizzare osservatori dello stato per sistemi lineari e

tempoinvarianti.
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TEMAN.Z

{t controllo dei motori ad induzione alimentati a freqguenza variabile.
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TEMAN.3

Il candidato presenti un problema di interesse industriale €, successivamente, ne proponga la soluzione
atfraverso un approceio inferenzizle o di ottimizzazione vincolata.
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TEMAN.4

i candidato descriva i dispositivi di protezione motori,




ESAMIDISTATOPER IVABILITAZIONE
AL ESERCIZIO DELLA PROFESSIONE DI INGEGNERE E DY INGEGNERE JUNIOR
SECONDA SESSIONE 2815

PROVA PRATICA SENIOR
20 Gennaio 2016

SETTORE INDUSTRIALE
Sottosettore ELETTRICO-AUTOMAZIONE
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TEMA N.1

If candidato presenti le specifiche per la progettazione di un sisterna di supporto alle decisioni per la
gestione di reti logistiche intermodali. In particolare si presentine alcune tecniche che ne
persnettano di descrivere 1 modelli e la dinamica. :
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TEMA N.2Z

il candidato descriva un criterio di progetto del sistema di conirello in retroazione di velocita per un
azionamento con motore ad induzione.
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TEMA N

- I candidato progetti e implementi un modulo software di interazione vomo-macchina descrivendo il
relativo servizio nelle scenario di riferimento.
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TEMA N4

IT candidato progetti la cabina di trasformazione MT/BT connessa alla rete pubblica a 20 kV 50 Hz
mediante un cavo interrate alimentante una piccola industria.

Si prevede di alimentare carichi per circa 450 kW (cosg = 0,9).
Di seguito sono riportate le prescrizioni del distributore:
~» tensione di alimentazione: 20 kV +10%;
* stato del neutro: compensato;
* corrente di guasto a terra: Ip = 40 A;
* tempo di eliminazione del guasto a terra: tp>>10 5;
» corrente di cortocircuito trifase (massima): Tk = 12,5 kA
» corrente di cortocircuito trifase effettiva; 7 kA
» la protezione generale (PG) deve comprendere un relé di massima corrente con tre soglie di
mtervento ed un rele di massima corrente omopolare di terra (S1N) a due soglie di intervento.
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