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AMMINISTRAZIONE CENTRALE
Planimetria Generale di Cantiere

Indicazioni per la cantierizzazione

via Giovanni Amendola
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Saranno messi a disposizione dei lavoratori nel cantiere i servizi
igienici dell'edificio Amministrazione Centrale, per cui non sono
previsti servizi igienici di cantiere

Saranno messi a disposizione del cantiere i servizi acqua ed energia
elettrica dell’Amministrazione Centrale

Poiche' una parte della viabilita' di cantiere coincide con la viabilita'
necessaria affinche' i dipendenti raggiungano i parcheggi, quando
necessario, un addetto dirigera' il traffico in modo da evitare
interferenze

Sara' inibito I'attuale ingresso posteriore all' Amministrazione
Centrale, ma ne saranno previsti altri che non interferiscano con le
normali attivita' di cantiere

Planimetria generale. Scala 1:500

10,50

Sostituzione della Caldaia e delle Pompe di Calore esistenti
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Collegamento idraulico alla Centrale di
Distribuzione, mandata e ritorno

Collegamento elettrico al Quadro Elettrico di
zona in Centrale Termica, mandata e ritorno

fii———— Collegamento alla Centrale di Supervisione e
Controllo, mandata e ritorno
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Opere a supporto di Caldaia e
Chiller
. Smaltimento delle unita’ esistenti e
relativi accessori
. Opere edili di supporto all'installazione
delle nuove unita'
. Predisposizione e realizzazione di opere
di collegamento idraulico
. Predisposizione e realizzazione di opere
di collegamento elettrico
F=O0Fm o Predisposizione e realizzazione di opere
az0l6rm di collegamento al sistema di
supervisione e controllo
Chiller
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Pianta Quota -3.00/-1.50. Scala 1:50




